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Gamma di rivelatori convenzionali 
intelligenti Serie 700 

La gamma di rivelatori convenzionali intelligenti Serie 700 è la 
prima gamma di rivelatori convenzionali di Johnson Controls ad 
avvalersi di algoritmi per determinare con maggiore precisione 
le condizioni di incendio. Questo fornisce prestazioni eccellenti e 
un miglioramento dell'immunità dai falsi allarmi.

Grazie al design innovativo, i microprocessori integrati nei 
rivelatori della Serie 700 offrono la compensazione automatica 
dello sporco che estende la vita utile dei rivelatori, riducendo 
così i costi di manutenzione sostenuti dai clienti. Agli installatori 
occorre una sola sessione per completare l'installazione.

Il rivelatore 701PH dispone dell'omologazione EN54-29.

Caratteristiche

•	 Installazione semplice e veloce

•	 Bassa tensione di esercizio

•	 Disponibile come rivelatore di fumo, termico a soglia 
fissa, termico a variazione di temperatura e ottico-
termico

•	 Retrocompatibile con la serie 600

•	 Compatibile con le basi da 4" B-D, 4B e 5B

•	 Design discreto e raffinato

•	 Certificati EN54 da LPCB

•	 Algoritmi di rivelazione perfezionati

•	 Compensazione della deriva integrata

•	 Omologazioni EN54
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Caratteristiche generali

La serie 700 presenta rivelatori d'incendi convenzionali a microprocessore. 
La gamma è costituita da cinque modelli, che misurano e rispondono a 
determinati parametri. I parametri monitorati sono:

•	 Densità di fumo

•	 Temperatura fissa

•	 Tasso di variazione della temperatura

La serie 700 di rivelatori è destinata all'impiego in sistemi convenzionali di 
rivelazione a 2 fili, dove i rivelatori sono normalmente collegati per zone. Ogni 
rivelatore campiona l'aria ambiente ogni cinque secondi. Se viene rivelata una 
condizione di incendio, una corrente di segnalazione viene assorbita dalla zona, 
determinando la trasmissione di una risposta di allarme per la zona interessata 
da parte della centrale di rivelazione incendi.

Rivelatori convenzionali serie 700

701P Rivelatore di fumo

Il rivelatore di fumo 701P funziona rivelando la dispersione ottica delle 
particelle di fumo generate in un incendio. Questi rivelatori sono adatti 
per le applicazioni generali e per le aree nelle quali si può verificare un 
surriscaldamento dei cavi, per esempio, nelle aree dei servizi elettrici.

701PH Rivelatore di fumo ottico e termico

Il rivelatore di fumo ottico e termico 701PH è adatto a condizioni ambientali 
normali, nelle quali il rivelatore ottico ad alte prestazioni si comporta come 
un normale rivelatore ottico. Solo quando viene rivelata una rapida variazione 
della temperatura la sensibilità del rivelatore aumenta e la condizione cambia. 
Si tratta del primo rivelatore convenzionale di Johnson Controls ad avere 
l'omologazione alla norma EN54-29 per le unità multisensore. 

70xH Rivelatori termici

I rivelatori termici serie 700 includono modelli termovelocimetrici e a soglia di 
temperatura fissa. Questi rivelano tassi di aumento della temperatura elevati e 
alte temperature, 60°C e 90°C, rispettivamente. Per l'uso generale e nei luoghi 
nei quali la temperatura ambiente può essere bassa, può essere preferibile un 
rivelatore termovelocimetrico 701H. 

Negli ambienti nei quali un'improvvisa variazione della temperatura è normale, 
per esempio nelle cucine e nelle mense, la minore reattività dei rivelatori 702H 
o 703H a soglia di temperatura fissa può dimostrarsi preferibile.
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Specifiche tecniche

701P 701PH 701H 702H 703H

Tensione di 
esercizio

Minima 10,5 V

Tipica 24 V

Massima 33 V

Corrente quiescente media 50 μA 60 μA 37 μA

Corrente di picco all'accensione 200 μA massima

Tempo di stabilizzazione solitamente 30 s

Corrente di allarme1

65 mA @ 30 V

35 mA @ 20 V

12,5 mA @ 12 V

Tensione di reset 6,9 V

Tempo di reset 2 s

Azionamento LED remoto Alimentazione dalla linea positiva tramite resistore da 1k2

Gamma di rivelatori convenzionali 
intelligenti Serie 700

Tabella 2: Caratteristiche di prestazioni

Nota:

1.	 Corrente di allarme esclusa la corrente del LED remoto.

2.	 È previsto un azionamento per un indicatore remoto collegato tra la linea di alimentazione positiva e il morsetto R. 
Pertanto, in caso di collegamento di un indicatore remoto la polarità dell'alimentazione del rivelatore deve essere 
nota.
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Codici per l’ordinazione dei prodotti
516.900.001	 701P: Rivelatore di fumo ottico

516.900.002	 701PH: Rivelatore di fumo ottico e termico

516.900.003	 701H: Rivelatore termovelocimetrico

516.900.004	 702H: Rivelatore di calore a soglia fissa di 60°C

516.900.005	 703H: Rivelatore di calore a soglia fissa di 90°C

516.800.908	 801 RIL: LED di indicazione remota

540.003.006	 601 RIL: LED di indicazione remota

577.001.035	 601SB: Base per sirena convenzionale

577.001.037	 601SBD: Base per sirena convenzionale a diodi

568.001.018	 MC600: Base relè

517.050.015	 Strumento di regolazione del volume 

Per ulteriori informazioni, visitare www.johnsoncontrols.com o seguire @johnsoncontrols su Twitter. 
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