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NEO 
In Medio
Stat Virtus
NEO è un impianto certificato EN 
54-16 per evacuazione vocale,  
musica di sottofondo e annunci 
pubblici; compatto e all-in-one  
consente un’installazione rapida  
utilizzando un solo dispositivo.

Progettato per installazioni di 
dimensioni grandi e medie, NEO 
offre funzioni avanzate riducendo
tempi e costi grazie alla sua 
filosofia plug-and-play che facilita 
tutte le procedure di installazione, 
manutenzione e funzionamento.
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NEO-8060
UNITÀ PRINCIPALE 8 x 120W
Controllo centrale per un massimo di 1024 destinazioni 
e zone di emergenza

Impianto 
modulare e 
personalizzabile, 
certificato EN 54

Massima 
sicurezza e 
intelligibilità in 
ogni situazione

Uso semplice e 
intuitivo a livello 
locale e remoto

EN 54 -16

NEO-8060 
Caratteristiche

1- Conforme Agli Standard
Internazionali

Il sistema NEO garantisce un’evacuazione 
sicura e controllata perché è progettato 
per essere conforme alle più rigide 
normative internazionali. L’unità principale 
e le sue estensioni si adeguano alla norma 
EN 54-16 (certificati 0370-CPR-3260 e 
0370-CPR-3261) e allo standard EN 60849. 
Sono integrati da altoparlanti certificati 
EN 54-24 e dispositivi di alimentazione 
certificati EN 54-4.

1-Certificato Internazionalmente

2-Amplificazione multizona

3-Elevata Connettività

4-Modulare e Configurabile

2- 8 Zone di Amplificazione con
un’unità NEO

Il sistema NEO comprende 8 amplificatori 
in classe D per 8 zone audio indipendenti, 
con segnali da 8 fonti locali e 32 remote.

L’utilizzatore può configurare fino a 8 
canali da 120W con supervisione di linea 
e usare un amplificatore per backup. NEO 
comprende un doppio lettore integrato 
con 4GB di memoria per registrare fino a 
99 messaggi e/o 13 ore di audio.

3- Espandibile e Configurabile  
per Arrivare Ovunque

NEO funziona con altri dispositivi che 
utilizzano reti Ethernet standard e 
protocolli universali come Cobranet, 
Flexnet e RS-485. Questa elevata 
connettività gli consente di funzionare 
senza la necessità di cablaggi speciali in 
qualsiasi installazione tramite la rete  
di dati.

4- L’Integrazione Più
Avanzata

La matrice audio NEO 40x1024 può 
inviare l’audio simultaneamente a 
qualsiasi zona. 
Ciò consente di avere audio diverso per 
ogni area con qualità digitale grazie al 
suo DSP per i filtri e l’equalizzazione 
parametrica a 7 bande. 
Grazie alla sua configurazione modulare, 
NEO può raggiungere fino a 1024 zone in 
un sistema con 128 postazioni.
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NEO-8060
Caratteristiche

N
EO

 

NEO-8060 
Unità centrale 

di controllo

76

Vista posteriore

Ingresso alimentazione backup 24V c.c.

8 amplificatori in classe D, ognuno da 120W

Interfaccia di chiusura contatto con 
pannello rivelazione incendio

Supervisione di linea e 
amplificatore standby

8 uscite 24V per controllo attenuatore

8 ingressi di dispositivi EOL

Connessione per microfono e pannello remoto

14 contatti GPIO per integrazione

8 uscite audio pre-amplificate

5 ingressi audio analogici bilanciati

Tripla interfaccia Ethernet

Porta RS-485 per integrazioni

Interfaccia RS-485 con pannello 
di rilevazione incendio

Vista anteriore

Doppio lettore di messaggi 
pre-registrati (13 ore / 99 messaggi / 
fino a 10 minuti per ogni messaggio)

Display touch-screen a colori da 4,3”

Matrice audio digitale 
(40 ingressi e fino a 1024 zone)

Microfono di emergenza 
supervisionato

Altoparlante per monitor



Image Placeholder NEO Extension
per Andare
Oltre
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NEO può essere espanso fino a 1024 zone 
di allarme in modo semplice e modulare, 
grazie alle unità di NEO Extension.

Tramite cablaggio UTP, Flexnet e audio 
over Ethernet, l’unità principale NEO invia 
il segnale a tutte le zone del sistema e 
può controllarle centralmente. 

NEO riconosce automaticamente le unità 
NEO Extension collegate ed espande 
le zone in base alla configurazione 
desiderata in ciascuna installazione.

NEO Extension 4500E EN 54-16 Certificato 4 x 500 W / 2 x 1000 W

NEO Extension 8250E EN 54-16 Certificato 8 x 250 W

NEO Extension 4250E EN 54-16 Certificato 4 x 500 W / 2 x 500 W

NEO Extension per 
Andare Oltre

NEO Control: 
Supervisione Distante Sicura

L’intero sistema NEO, compresa unità 
principale ed Extension, può essere 
gestito facilmente grazie al software con 
installazione automatica NEO Control.

 
Senza la necessità di configurare 
database, NEO Control può aggiungere i 
disegni del progetto dell’installazione e 
gestire interamente il sistema: controllo 
del volume, routing audio, monitoraggio 
dei guasti, modo di evacuazione, ecc.

Neo Configurator: 
Ottenere il Massimo dal 
Sistema NEO 

Con un’interfaccia semplice e intuitiva, 
NEO Configurator consente di impostare 
tutti i parametri NEO.

Usando questo software Windows 
qualsiasi progetto può essere gestito 
nei minimi dettagli secondo le esigenze, 
aggiungere e assegnare dispositivi, 
collegare sistemi, impostare i messaggi 
delle zone audio, lanciare eventi, ecc.
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Un impianto 
su Misura con
Accessori Affidabili
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Un impianto su Misura  
con Accessori Affidabili

Matrice Digitale 
ZES-22
Processore audio digitale. Convertitore 
audio analogico-digitale con 4 ingressi/
uscite bilanciati.

Controller da Parete VCC-64 
Controller per canali (fino a 99 
programmabili) e volume (0-9 livelli) con 
connessione bus RS-485.

Adattatore di Alimentazione 
VCC-64PSK
Adattatore di comunicazione e 
alimentazione RJ-45 per collegare fino a 
10 controller da parete VCC-64.

Microphone MPS-8Z 
Certificato EN 54
Paging station with 8 zone buttons, 1 far 
events and 1 far memory. 

Tastiera di Espansione
MPS-8K Certificato EN 54
Unità di espansione certificata EN 54  
per postazione per annunci MPS-8Z  
con 8 pulsanti programmabili.

Microfono 
A-1 
Microfono da tavolo per una zona 
con indicatori di illuminazione e 
microcontrollore.

Batteria E
Q-241994
Batteria da 120Ah e 12V per 
caricabatterie EQ-241977.

End of Line Device TFL-1
Certificato EN 54
Dispositivo EOL (end of line) certificato 
EN 54 per testare l’integrità delle linee di 
altoparlanti 70/100V. Richiede il ritorno.

End of Line Device TFL-2
Certificato EN 54
Dispositivo EOL certificato EN 54 per 
testare l’integrità delle linee di altoparlanti 
70/100V conmisure di impedenza.

Caricabatterie EQ-241976
Certificato EN 54
Caricabatterie EN 54-4 con 2 uscite 
(480W ciascuna) e 960W di potenza 
massima. 

Caricabatterie EQ-241977  
Certificato EN 54
Caricabatterie EN 54-4 con 6 uscite 
(960W ciascuna) e 3600W di potenza 
massima.

Batteria 
EQ-241978
Batteria da 45Ah e 12V per caricabatterie 
EQ-241976.
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Informazioni su Johnson Controls
Johnson Controls è un leader globale che crea un mondo sicuro, confortevole e sostenibile. I nostri 105.000 dipendenti creano edifici intelligenti, 
soluzioni ad alta efficienza energetica, infrastrutture integrate che lavorano armoniosamente insieme per tener fede alla promessa di far nascere città 
e comunità smart in 150 paesi. L’impegno verso la sostenibilità è stato dimostrato sin dalla fondazione dell’azienda nel 1885, con l’invenzione del 
primo termostato elettrico da ambiente. Ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti ad avere successo ovunque, ogni giorno e a creare maggiore valore 
per tutti i nostri stakeholder attraverso la nostra attenzione strategica per gli edifici.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.johnsoncontrols.com o seguite @johnsoncontrols su Twitter.


